Deutsche

ey Eieiadd Schwerlastfugenprofil
B Con KS KW 170+

Schwerlastfugenprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) fir die Ausbildung
und als Schutz von Fugen vor Beschadigungen in hochbeanspruchten Betonnutzbéden im
Ubergang Kiihlhaus ,kalt“ zu Plusbereich ,warm“ im Rauminneren.




Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 8 mm gelasert
Fugenspalt abgedeckt

Fugendéffnung: < 30 mm
Profillange: 3.000 mm
Querkraftiibertragung: Runddibel

Bodenplattenstarke: ab 15 cm bis co

1. Schwerlastfugenabdeckung gelasert
2. Profilunterkonstruktion

3. Profilverbindung /
vertikale Betonrilickverankerung

4. Horizontale Betonriickverankerung

5. UnterstiitzungsftiRe /
stufenlos héhenjustierbar

6. Dubeldurchfiihrungshiilse
6.1. Dibel zur Querkraftiibertragung

7. Verbindungslaschen

8. FlieRbarriere als Durchlaufschutz (optional)
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