Deutsche

ey vl Raumfugenprofil
Gesellschaft mbH C O n KS PA

Raumfugenprofil aus Stahl, Stahl verzinkt (vz) oder Edelstahl (VA) fir die Ausbildung und als
Schutz von Fugen vor Beschadigungen durch PKW-Verkehr in Betonfahrbahnplatten in
Parkdecks, héhenjustierbar mit RaumfugenflieRbarriere als Durchlaufschutz.




Deutsche

) Bemaend Raumfugenprofil
Gesellschaft mbH Con KS PA

Material: Stahl, Stahl verzinkt (vz)
oder Edelstahl (VA)

Kantenschutz: 2 x 3 mm kaltprofiliert
Profillange: 2.500 mm

Querkraftiibertragung: Runddibel
mit Dilitationsausgleich

Bodenplattenstarke: 8 cm bis 15 cm

1. Fugenprofil verzinkt oder Edelstahl 4.1. Dubel zur Querkraftiibertragung
Ausbildung als Raumfuge

4.2. Dilatationsausgleich /

2. Spezialbetonriickverankerung z.B. Kunstoffkappe

3. FUhrungshilsen fir Unterstitzungsfile 5. Verbindungslaschen

3.1. Unterstltzungsfille / 6. RaumfugenflieRbarriere als
stufenlos héhenjustierbar Durchlaufschutz

4. Dibeldurchfiihrungshiilse
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